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一、产品概述
　　ZKL(R/H)系列风冷直膨式空调机组是一种自带冷热源的组合式空气处理机组，它由室外风冷压缩冷凝部分（室外机）和

室内空气处理部分（室内机）组成。室内机和室外机通过制冷剂管道连接，无需冷冻和冷却水系统，空调系统简单、节能。

　　ZKL(R/H)系列直膨空调机组是在充分吸收格瑞德新一代组合式空调机组的先进结构、高品质螺杆风冷热泵以及风冷管道

机组的基础上精心研制而成。

　　机组风量2300m3/h～76000m3/h，制冷量12kW～480	kW，型号齐全。可按使用要求增设过滤、加热、加湿、杀菌等功

能段，以满足舒适性或工艺性等不同要求。

　　机组可广泛的用于冶金、化工、机械、电子、电力等工艺空调场所，也适用于商场、医院、宾馆、办公大楼等舒适性空

气环境。

二、机组特点
　　1、防冷桥结构、品质卓越

　　●空气处理部分内机框梁采用防冷桥结构，机组漏风率小。机组面板采用直接拼接结构，面板内部为高密度聚氨酯发

泡，确保面板有足够的强度。机组外面板采用高效防腐的优质彩钢板，并表面覆膜，可防止在组装和运输过程中划伤面板。

　　2、模数化设计

　　●空气处理部分采用模数化设计，每模320mm/160mm，成比例增加，以适应现场条件对机组宽度和高度的要求。

　　3、内部平整、适合净化

　　●机组内表面光滑平整，不易积灰，无二次污染，适合净化场所使用。

　　4、现场拆装、方便快捷

　　●所有箱板可在现场方便的拆装，即使多次拼装也不影响箱体的密封和强度。

　　●室内机可根据客户需要选择整机或散件运输。

　　5、超低噪声、运转宁静

　　●内机箱板内部为高密度聚氨酯发泡,可有效阻隔送风系统产生的噪声。

　　●采用最新高效全密闭涡旋式/半密闭螺杆式压缩机，运转平稳可靠，噪声低、振动小。

　　●采用符合空气动力学原理之高性能、室外机采用低噪声轴流风机，室内机采用离心风机，运转宁静。

　　6、智能管控、高效节能

　　●格瑞德亦可根据用户要求提供专业的空调订制解决方案，使每一台机组都可以经济、高效、可靠运行，满足舒适性和

工艺性要求。

　　●微电脑控制器具有故障诊断、智能除霜、能量管理、运行监控等多项自动控制功能，并可根据业主要求进行功能扩

展。

　　●蒸发器和冷凝盘管均采用强化传热管，翅片采用开窗片，具有很高传热效率，较普通传换热器提高15%，故机组能

效比较高。

　　7、品质稳定、性能可靠

　　●采用ALCO、SPORLAN、DANFOSS等欧美名牌冷媒系统自控组件，品质稳定。电气控制组件则均采用SIEMENES、

Schneider等知名品牌，性能可靠。

　　●根据机组类型的不同分别配置了高低压、油位、油压差、过载、缺相、逆相等多重保护装置，确保机组运转之安全。
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三、产品组件
　　1、换热器

　　●采用高效内螺纹紫铜管和开窗片经机械涨管使铜管与铝片紧密接合，以发挥最佳热传效果，总热传系数较普通盘管提

高15%。

　　●铝片均经亲水和防腐处理，可有效减小冷凝水膜厚度，降低水膜热阻，提高盘管热传效率。

　　●独特管束布管充分考虑制冷、制热条件下制冷剂状态变化及流速、压降大小，以保证盘管足够之过冷（制冷）及过热

（制热）。

　　2、压缩机

　　●小型机组采用环保、节能、经济的涡旋压缩机。

　　●大机组采用半封闭螺杆压缩机，压缩机采用最新5对6非对称齿形，其阴阳转子经最先进高精度转子研磨机与CNC综

合加工中心制造而成，且经德国蔡氏三次元量床精密测量，品质保证。

　　3、送风机

　　●采用优质高效离心风机，加上特殊的防震结构，使得机组振动小，噪声低。

　　4、微电脑控制器

　　●非恒温恒湿涡旋机系列采用单片机控制器，LCD显示屏，多彩色背光，多种运行模式可选。

　　●螺杆机及恒温恒湿型系列机组采用SIEMENS	PLC控制器，可靠性高，抗干扰强，可在-25℃～55℃环境内正常工

作。标配一只中/英文显示操作面板，可选配黑白/彩色触摸屏和RS485通讯接口，可实现远控功能。

　　5、可选装复合净化材料过虑器

	 	 	 	●多功能高效空气污染气体过滤器，可一体化高效去除室内空气中PM2.5粒子及主要有害气体，如甲醛、TVOC、苯、甲

苯、二甲苯、氨气、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢等。

四、左右型判断
　　面对机组进风侧（风从背后吹来），接管及检修门在左侧为左型，在右侧为右型。
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五、机组型号说明

1、室内机

2、室外机

ZK					L				04			05				Z				W

GWA					085					R					2				B	

特征代号

接管方向

机组宽度模数

机组高度模数

功能代码

机种代码

机种区别码（A代表落地式、B代表框架式）

冷媒代码（2表示R407C，3表示R410A、R22缺省）

功能代码	(单冷型L、热泵用R，恒温恒湿H)

机型代码	(制冷量)

格瑞德室外机组（A代表涡旋机组，B代表螺杆机组）

机种代码：ZK组合空调室内空气处理机组

功能代码：	L单冷型；	R表示热泵；H表示恒温恒湿；

机组宽度模数：02、03、04…10

机组高度模数：02、03、04…10

接管方向：Y右接管；Z左接管

特征代号:	J代表洁净式、X代表新风机组、W表示屋顶型、

缺省表示通用机组

格瑞德风冷螺杆式室外机组 格瑞德风冷涡旋式室外机组
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六、ZKL(R)系列规格参数表（R22/R407C）

型
号

室内机
ZKL(R)
0202

ZKL(R)
0202a

ZKL(R)
0203	

ZKL(R)
0203a

ZKL(R)
0303	

ZKL(R)
0303a

ZKL(R)
0304	

室外机
名称 GWA012A GWA016A GWA020A GWA028A GWA036A GWA044A GWA050A

数量 1 1 1 1 1 1 2

额定制冷量 KW 12 16 20 28 36 44 50

额定制热量 KW 13 17 21 29 38 46 52

电源 380V/3N	/50Hz

制冷剂 R22（R407C）

室
内
机

风量 ｍ3/ｈ 2300 3000 4000 5100 6300 7600 8800

外
形
尺
寸

宽 mm 720 880 1040 1040 1040 1200 1360

高 mm 820 820 820 1140 1140 1140 1140

长 mm 具体根据功能段配置的模数确定（详见功能段尺寸表）

室
外
机

压缩机形式*数量 涡旋式*1 涡旋式*2

制冷输入功率 KW 3.9 4.9 6 8.4 10.5 13.7 15.5

制热输入功率 KW 3.5 4.5 5.5 7.8 9.9 13 14.7

重量 Kg 150 180 230 290 350 400 290

外
形
尺
寸

宽 mm 750 750 950 950 1050 1050 950

高 mm 1250 1250 1250 1350 1350 1350 1250

长 mm 750 950 1100 1300 1450 1450 1100

接
管
尺
寸

液管 mm/(in) 12.7	(1/2) 12.7	(1/2) 9.52	(3/8)
2*12.7	
(3/8)

2*12.7	
(1/2)

2*15.88	
(5/8)

2*15.88	
(5/8)

气管 mm/(in) 19.05	(3/4) 22			(7/8) 19.05	(3/4)
2*19.05	
(3/4)

2*22			
(7/8)

2*28.6
(1-1/8)

2*28.6	
(1-1/8)

注：	

　	1、机组制冷名义工况：室内侧进口干球温度27℃，湿球温度19℃。

室外侧进口干球温度35℃。

室外侧机组运行环境范围	：18℃~	43℃

标准型机组不可以用于冬季制冷，如有要求订货需明确																																				

　	2、机组制热名义工况：室内侧进口干球温度20℃。

室外侧进口干球温度7℃。湿球温度6℃

室外侧热泵机组运行环境范围	：-7℃~	43℃

超低温机组，如有要求订货需明确

　	3、加热可在电加热	、热水加热、蒸汽加热中选择，详见室内机功能段选择，热水、蒸汽加热需要另配电动调节阀。
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ZKL(R)系列规格参数表（R22/R407C）

注：	

　	1、机组制冷名义工况：室内侧进口干球温度27℃，湿球温度19℃。

室外侧进口干球温度35℃。

室外侧机组运行环境范围	：18℃~	43℃

标准型机组不可以用于冬季制冷，如有要求订货需明确																																				

　	2、机组制热名义工况：室内侧进口干球温度20℃。

室外侧进口干球温度7℃。湿球温度6℃

室外侧热泵机组运行环境范围	：-7℃~	43℃

超低温机组，如有要求订货需明确

　	3、加热可在电加热	、热水加热、蒸汽加热中选择，详见室内机功能段选择，热水、蒸汽加热需要另配电动调节阀。

（续）

型
号

室内机
ZKL(R)
0404	

ZKL(R)
0405	

ZKL(R)
0505	

ZKL(R)
0506	

ZKL(R)
0606	

ZKL(R)
0607	

室外机
名称 GWA065A GWA085A GWA115B GWA140B GWA180B GWA210B

数量 2 2 1 1 1 1

额定制冷量 KW 65 85 115 140 180 210

额定制热量 KW 68 88 118 148 189 220

电源 380V/3N	/50Hz

制冷剂 R22（R407C）

室
内
机

风量 ｍ3/ｈ 12000 15300 19500 23800 29000 34000

外
形
尺
寸

宽 mm 1360 1680 1680 2000 2000 2360

高 mm 1460 1460 1780 1780 2140 2140

长 mm 具体根据功能段配置的模数确定（详见功能段尺寸表）

室
外
机

压缩机形式*数量 涡旋式*2 涡旋式*3

制冷输入功率 KW 20.5 27 35.2 44.4 60.5 68.4

制热输入功率 KW 19.8 26.2 34 42.8 59 66.5

重量 Kg 350 400 1140 1880 2040 2230

外
形
尺
寸

宽 mm 1050 1050 2170 2170 2170 2170

高 mm 1350 1350 2240 2240 2240 2240

长 mm 1600 1600 1880 2050 2880 3040

接
管
尺
寸

液管 mm/(in)
2*15.88	
(5/8)

2*22
7/8

2*22	
(7/8)

2*22
(7/8)

2*22
(7/8)

3*22
(7/8)

气管 mm/(in)
2*34.9	
(1-3/8)

2*34.9	
(1-3/8)

2*34.9
(1-3/8)

2*41.3
(1-5/8)

2*41.3
(1-5/8)

3*41.3
(1-5/8)
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ZKL(R)系列规格参数表（R22/R407C）

型
号

室内机
ZKL(R)
0707	

ZKL(R)
0708	

ZKL(R)
0808	

ZKL(R)
0809	

ZKL(R)
0909	

ZKL(R)
0910	

室外机
名称 GWA250B GWB280B GWB325B GWB380B GWB420B GWB480B

数量 1 1 1 1 1 1

额定制冷量 KW 250 280 325 380 420 480

额定制热量 KW 262 295 340 395 440 500

电源 380V/3N	/50Hz

制冷剂 R22（R407C）

室
内
机

风量 ｍ3/ｈ 40000 47000 54000 61000 68000 76000

外
形
尺
寸

宽 mm 2360 2680 2680 3000 3000 3320

高 mm 2460 2460 2780 2780 3100 3100

长 mm 具体根据功能段配置的模数确定（详见功能段尺寸表）

室
外
机

压缩机形式*数量 涡旋式*3 螺杆式*1 螺杆式*2

制冷输入功率 KW 83.3 95 108.6 131.7 140.7 157.7

制热输入功率 KW 80.1 91 102 122 128 140

重量 Kg 2540 2960 3140 3360 3540 3750

外
形
尺
寸

宽 mm 2226 2226 2226 2226 2226 2226

高 mm 2350 2350 2350 2350 2350 2350

长 mm 3380 3680 3980 4680 5480 6000

接
管
尺
寸

液管 mm/(in)
3*22
(7/8)

34.9
(1-3/8)

34.9
(1-3/8)

41.3
(1-5/8)

2*34.9
(1-3/8)

2*34.9
(1-3/8)

气管 mm/(in)
3*41.3
(1-5/8)

80
(3-1/8)

92
(3-5/8)

92
(3-5/8)

2*80
(3-1/8)

2*80
(3-1/8)

注：	

　	1、机组制冷名义工况：室内侧进口干球温度27℃，湿球温度19℃。

室外侧进口干球温度35℃。

室外侧机组运行环境范围	：18℃~	43℃

标准型机组不可以用于冬季制冷，如有要求订货需明确																																				

　	2、机组制热名义工况：室内侧进口干球温度20℃。

室外侧进口干球温度7℃。湿球温度6℃

室外侧热泵机组运行环境范围	：-7℃~	43℃

超低温机组，如有要求订货需明确

　	3、加热可在电加热	、热水加热、蒸汽加热中选择，详见室内机功能段选择，热水、蒸汽加热需要另配电动调节阀。

（续）

08     Direct-expansion ＡＨＵ     



Grad--the Central Air Conditioning
Customization Expert Around You您身边的中央空调定制专家Grad--the Central Air Conditioning

Customization Expert Around You您身边的中央空调定制专家

七、ZKH系列恒温恒湿规格参数表（R22/R407C）

型
号

室内机
ZKL(R)
0202

ZKL(R)
0202a

ZKL(R)
0203	

ZKL(R)
0203a

ZKL(R)
0303	

ZKL(R)
0303a

ZKL(R)
0304	

室外机
名称 GWA011A GWA015A GWA019A GWA026A GWA034A GWA042A GWA048A

数量 1 1 1 1 1 1 2

额定制冷量 KW 11 15 19 26 34 42 48

电加热 KW 9 9 12 12 18 18 24

加湿量 Kg/h 3 4 8 8 12 15 15

电源 380V/3N	/50Hz

制冷剂 R22(R407C)

室
内
机

风量 ｍ3/ｈ 2300 3000 4000 5100 6300 7600 8800

外
形
尺
寸

宽 mm 720 880 1040 1040 1040 1200 1360

高 mm 820 820 820 1140 1140 1140 1140

长 mm 具体根据功能段配置的模数确定（详见功能段尺寸表）

室
外
机

压缩机形式*数量 涡旋式*1 涡旋式*2

制冷输入功率 KW 3.9 4.9 6 8.4 10.5 13.7 15.5

重量 Kg 150 180 230 290 350 400 290

外
形
尺
寸

宽 mm 750 750 950 950 1050 1050 950

高 mm 1250 1250 1250 1350 1350 1350 1250

长 mm 750 950 1100 1300 1450 1450 1100

接
管
尺
寸

液管
mm
/(in)

12.7	
(1/2)

12.7	
(1/2)

9.52
	(3/8)

2*12.7	(3/8)
2*12.7	
(1/2)

2*15.88	
(5/8)

2*15.88	
(5/8)

气管
mm
/(in)

19.05	
(3/4)

22			
(7/8)

19.05
	(3/4)

2*19.05	
(3/4)

2*22			
(7/8)

2*28.6
(1-1/8)

2*28.6	
(1-1/8)

注：

　1、恒温恒湿无热泵功能，室外侧	机组运行环境范围	：18℃~	43℃

　　		机组名义工况：室内侧进口干球温度23℃，湿球温度17℃。

室外侧进口干球温度35℃。

　2、温度控制范围	18~32℃	±2℃，湿度40%~65%±10%

　3、电加热为可选项，可选其它热水、蒸汽加热中的一种，参见室内机功能段选择，热水、蒸汽加热需另配调节阀

　4、特殊要求机组，如有要求订货需明确
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ZKH系列恒温恒湿规格参数表（R22/R407C）

型
号

室内机 ZKH0404 ZKH0405 ZKH0505 ZKH0506 ZKH0606 ZKH0607

室外机
名称 GWA062A GWA081A GWA110B GWA135B GWA175B GWA200B

数量 2 2 1 1 1 1

额定制冷量 KW 62 81 110 135 175 200

电加热 KW 30 36 54 60 81 90

加湿量 Kg/h 23 32 32 36 40 42

电源 380V/3N	/50Hz

制冷剂 R22(R407C)

室
内
机

风量 ｍ3/ｈ 12000 15300 19500 23800 29000 34000

外
形
尺
寸

宽 mm 1360 1680 1680 2000 2000 2360

高 mm 1460 1460 1780 1780 2140 2140

长 mm 具体根据功能段配置的模数确定（详见功能段尺寸表）

室
外
机

压缩机形式*数量 涡旋式*2 涡旋式*3

制冷输入功率 KW 20.5 27 35.2 44.4 60.5 68.4

重量 Kg 350 400 1140 1880 2040 2230

外
形
尺
寸

宽 mm 1050 1050 2170 2170 2170 2170

高 mm 1350 1350 2240 2240 2240 2240

长 mm 1600 1600 1880 2050 2880 3040

接
管
尺
寸

液管 mm/(in)
2*15.88	
(5/8)

2*22	
(7/8)

2*22	
(7/8)

2*22
(7/8)

2*22
(7/8)

3*22
(7/8)

气管 mm/(in)
2*34.9	
(1-3/8)

2*34.9	
(1-3/8)

2*41.3
(1-5/8)

2*41.3
(1-5/8)

2*41.3
(1-5/8)

3*41.3
(1-5/8)

注：

　1、恒温恒湿无热泵功能，室外侧	机组运行环境范围	：18℃~	43℃

　　		机组名义工况：室内侧进口干球温度23℃，湿球温度17℃。

室外侧进口干球温度35℃。

　2、温度控制范围	18~32℃	±2℃，湿度40%~65%±10%

　3、电加热为可选项，可选其它热水、蒸汽加热中的一种，参见室内机功能段选择，热水、蒸汽加热需另配调节阀

　4、特殊要求机组，如有要求订货需明确

（续）
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ZKH系列恒温恒湿规格参数表（R22/R407C）  

注：

　1、恒温恒湿无热泵功能，室外侧	机组运行环境范围	：18℃~	43℃

　　		机组名义工况：室内侧进口干球温度23℃，湿球温度17℃。

室外侧进口干球温度35℃。

　2、温度控制范围	18~32℃	±2℃，湿度40%~65%±10%

　3、电加热为可选项，可选其它热水、蒸汽加热中的一种，参见室内机功能段选择，热水、蒸汽加热需另配调节阀

　4、特殊要求机组，如有要求订货需明确

型
号

室内机 ZKH0707 ZKH0708 ZKH0808 ZKH0809 ZKH0909 ZKH0910

室外机
名称 GWA240B GWB270B GWB310B GWB360B GWB400B GWB460B

数量 1 1 1 1 1 1

额定制冷量 KW 240 265 310 360 400 455

电加热 KW 108 120 150 180 180 210

加湿量 Kg/h 48 56 64 80 90 120

电源 380V/3N	/50Hz

制冷剂 R22(R407C)

室
内
机

风量 ｍ3/ｈ 40000 47000 54000 61000 68000 76000

外
形
尺
寸

宽 mm 2360 2680 2680 3000 3000 3320

高 mm 2460 2460 2780 2780 3100 3100

长 mm 具体根据功能段配置的模数确定（详见功能段尺寸表）

室
外
机

压缩机形式*数量 涡旋式*3 螺杆式*1 螺杆式*2

制冷输入功率 KW 83.3 95 108.6 131.7 140.7 157.7

重量 Kg 2540 2960 3140 3360 3540 3750

外
形
尺
寸

宽 mm 2226 2226 2226 2226 2226 2226

高 mm 2350 2350 2350 2350 2350 2350

长 mm 3380 3680 3980 4680 5480 6000

接
管
尺
寸

液管 mm/(in)
3*22
(7/8)

34.9
(1-3/8)

34.9
(1-3/8)

41.3
(1-5/8)

2*34.9
(1-3/8)

2*34.9
(1-3/8)

气管 mm/(in)
3*41.3
(1-5/8)

80
(3-1/8)

92
(3-5/8)

92
(3-5/8)

2*80
(3-1/8)

2*80
(3-1/8)

（续）
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八、ZKL(R)系列规格参数表（R410A）

型
号

室内机
ZKL(R)
0303

ZKL(R)
0303a

ZKL(R)
0304

ZKL(R)
0404

ZKL(R)
0405

ZKL(R)
0505

ZKL(R)
0506

室外机
名称 GWA036A GWA044A GWA050A GWA065A GWA085A GWA115B GWA140B

数量 1 1 2 2 2 1 1

额定制冷量 KW 36 44 50 65 85 115 140

额定制热量 KW 38 46 52 68 88 118 148

电源 380V/3N	/50Hz

制冷剂 R410A

室
内
机

风量 ｍ3/ｈ 6300 7600 8800 12000 15300 19500 23800

外
形
尺
寸

宽 mm 1040 1200 1360 1360 1680 1680 2000

高 mm 1140 1140 1140 1460 1460 1780 1780

长 mm 具体根据功能段配置的模数确定（详见功能段尺寸表）

室
外
机

压缩机形式*数量 涡旋式*2

制冷输入功率 KW 9.8 12.8 14.5 19.2 25.3 32.9 41.6

制热输入功率 KW 9.3 12.2 13.9 18.7 24.5 31.5 40.5

重量 Kg 350 400 290 350 400 1140 1880

外
形
尺
寸

宽 mm 1050 1050 950 1050 1050 2170 2170

高 mm 1350 1350 1250 1350 1350 2240 2240

长 mm 1450 1450 1100 1600 1600 1880 2050

接
管
尺
寸

液管
mm/
(in)

2*12.7
	(1/2)

2*15.88	
(5/8)

2*15.88	
(5/8)

2*15.88	
(5/8)

2*22	
(7/8)

2*22	
(7/8)

2*22
(7/8)

气管
mm/
(in)

2*22
	(7/8)

2*28.6
(1-1/8)

2*28.6	
(1-1/8)

2*34.9	
(1-3/8)

2*34.9
	(1-3/8)

2*41.3
(1-5/8)

2*41.3
(1-5/8)

注：	

					1、机组制冷名义工况：室内侧进口干球温度27℃，湿球温度19℃。

室外侧进口干球温度35℃。

室外侧机组运行环境范围	：18℃~	43℃

标准型机组不可以用于冬季制冷，如有要求订货需明确																																				

					2、机组制热名义工况：室内侧进口干球温度20℃。

室外侧进口干球温度7℃。湿球温度6℃

室外侧热泵机组运行环境范围	：-7℃~	43℃

超低温机组，如有要求订货需明确

					3、加热可在电加热	、热水加热、蒸汽加热中选择，详见室内机功能段选择，热水、蒸汽加热需要另配电动调节阀
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ZKL(R)系列规格参数表（R410A） 

注：	

					1、机组制冷名义工况：室内侧进口干球温度27℃，湿球温度19℃。

室外侧进口干球温度35℃。

室外侧机组运行环境范围	：18℃~	43℃

标准型机组不可以用于冬季制冷，如有要求订货需明确																																				

					2、机组制热名义工况：室内侧进口干球温度20℃。

室外侧进口干球温度7℃。湿球温度6℃

室外侧热泵机组运行环境范围	：-7℃~	43℃

超低温机组，如有要求订货需明确

					3、加热可在电加热	、热水加热、蒸汽加热中选择，详见室内机功能段选择，热水、蒸汽加热需要另配电动调节阀

型
号

室内机
ZKL(R)
0606

ZKL(R)
0607

ZKL(R)
0707

ZKL(R)
0708

ZKL(R)
0808

ZKL(R)
0809

室外机
名称 GWA180B GWA210B GWA250B GWA280B GWA325B GWA380B

数量 1 1 1 1 1 1

额定制冷量 KW 180 210 250 280 325 380

额定制热量 KW 189 220 262 295 340 395

电源 380V/3N	/50Hz

制冷剂 R410A

室
内
机

风量 ｍ3/ｈ 29000 34000 40000 47000 54000 61000

外
形
尺
寸

宽 mm 2000 2360 2360 2680 2680 3000

高 mm 2140 2140 2460 2460 2780 2780

长 mm 具体根据功能段配置的模数确定（详见功能段尺寸表）

室
外
机

压缩机形式*数量 涡旋式*2 涡旋式*3 涡旋*4

制冷输入功率 KW 57.2 64.2 78.5 88.4 102.4 118

制热输入功率 KW 56.2 63.5 77 87.5 101 116

重量 Kg 2040 2230 2540 2960 3140 3360

外
形
尺
寸

宽 mm 2170 2170 2226 2226 2226 2226

高 mm 2240 2240 2350 2350 2350 2350

长 mm 2880 3040 3380 3680 3980 4680

接
管
尺
寸

液管 mm/(in)
2*22
(7/8)

3*22
(7/8)

3*22
(7/8)

3*22
(7/8)

4*28
(1-1/8)

4*28
(1-1/8)

气管 mm/(in)
2*41.3
(1-5/8)

3*41.3
(1-5/8)

3*41.3
(1-5/8)

3*41.3
(1-5/8)

4*41.3
(1-5/8)

4*41.3
(1-5/8)

（续）
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九、ZKH系列恒温恒湿规格参数表（R410A）

型
号

室内机
ZKH
0303	

ZKH
0303a

ZKH
0304

ZKH
0404

ZKH
0405

ZKH
0505

ZKH
0506

室外机
名称 GWA034A GWA042A GWA048A GWA062A GWA082A GWA110B GWA135B

数量 1 1 2 2 2 1 1

额定制冷量 KW 34 42 48 62 81 110 135

电加热 KW 18 18 24 30 36 54 60

加湿量 Kg/h 12 15 15 23 32 32 36

电源 380V/3N	/50Hz

制冷剂 R410A

室
内
机

风量 ｍ3/ｈ 6300 7600 8800 12000 15300 19500 23800

外
形
尺
寸

宽 mm 1040 1200 1360 1360 1680 1680 2000

高 mm 1140 1140 1140 1460 1460 1780 1780

长 mm 具体根据功能段配置的模数确定（详见功能段尺寸表）

室
外
机

压缩机形式*数量 涡旋式*2

制冷输入功率 KW 9.8 12.8 14.5 19.2 25.3 32.9 41.6

重量 Kg 350 400 290 350 400 1140 1880

外
形
尺
寸

宽 mm 1050 1050 950 1050 1050 2170 2170

高 mm 1350 1350 1250 1350 1350 2240 2240

长 mm 1450 1450 1100 1600 1600 1880 2050

接
管
尺
寸

液管 mm/(in)
2*12.7	
(1/2)

2*15.88
	(5/8)

2*15.88	
(5/8)

2*15.88	
(5/8)

2*22	
(7/8)

2*22	
(7/8)

2*22
(7/8)

气管 mm/(in)
2*22		
	(7/8)

2*28.6
(1-1/8)

2*28.6	
(1-1/8)

2*34.9	
(1-3/8)

2*34.9	
(1-3/8)

2*41.3
(1-5/8)

2*41.3
(1-5/8)

注：

　1、恒温恒湿无热泵功能，室外侧	机组运行环境范围	：18℃~	43℃

机组名义工况：室内侧进口干球温度23℃，湿球温度17℃。

室外侧进口干球温度35℃。

　2、温度控制范围	18~32℃	±2℃，湿度40%~65%±10%

　3、电加热为可选项，可选其它热水、蒸汽加热中的一种，参见室内机功能段选择，热水、蒸汽加热需另配调节阀。

　4、特殊要求机组，如有要求订货需明确

14     Direct-expansion ＡＨＵ     



Grad--the Central Air Conditioning
Customization Expert Around You您身边的中央空调定制专家Grad--the Central Air Conditioning

Customization Expert Around You您身边的中央空调定制专家

ZKH系列恒温恒湿规格参数表（R410A）

注：

　1、恒温恒湿无热泵功能，室外侧	机组运行环境范围	：18℃~	43℃

机组名义工况：室内侧进口干球温度23℃，湿球温度17℃。

室外侧进口干球温度35℃。

　2、温度控制范围	18~32℃	±2℃，湿度40%~65%±10%

　3、电加热为可选项，可选其它热水、蒸汽加热中的一种，参见室内机功能段选择，热水、蒸汽加热需另配调节阀。

　4、特殊要求机组，如有要求订货需明确

型
号

室内机
ZKH
0606

ZKH
0607

ZKH
0707

ZKH
0708

ZKH
0808

ZKH
0809

室外机
名称 GWA172B GWA200B GWA240B GWA265B GWA310B GWA380B

数量 1 1 1 1 1 1

额定制冷量 KW 172 200 240 265 310 370

电加热 KW 81 90 108 120 150 180

加湿量 Kg/h 40 42 48 56 64 80

电源 380V/3N	/50Hz

制冷剂 R410A

室
内
机

风量 ｍ3/ｈ 29000 34000 40000 47000 54000 61000

外
形
尺
寸

宽 mm 2000 2360 2360 2680 2680 3000

高 mm 2140 2140 2460 2460 2780 2780

长 mm 具体根据功能段配置的模数确定（详见功能段尺寸表）

室
外
机

压缩机形式*数量 涡旋式*2 涡旋式*3 涡旋式4

制冷输入功率 KW 57.2 64.2 78.5 88.4 102.4 118

重量 Kg 2040 2230 2540 2960 3140 3360

外
形
尺
寸

宽 mm 2170 2170 2226 2226 2226 2226

高 mm 2240 2240 2350 2350 2350 2350

长 mm 2880 3040 3380 3680 3980 4680

接
管
尺
寸

液管
mm/
(in)

2*22
(7/8)

3*22
(7/8)

3*22
(7/8)

3*22
(7/8)

4*28
(1-1/8)

4*28
(1-1/8)

气管
mm/
(in)

2*41.3
(1-5/8)

3*41.3
(1-5/8)

3*41.3
(1-5/8)

3*41.3
(1-5/8)

4*41.3
(1-5/8)

4*41.3
(1-5/8)

（续）
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十、室内机基本功能段说明

1、混合段

　　机组预留的混合空间，使新、回风混合均匀、充分。

　　新、回风口的位置、尺寸及混合段长度均可根据客户要求做适当调整。

　　可选配新、回风阀以调节新、回风比例。

加湿形式 电极加湿器 干蒸气加湿器 高压喷雾加湿器 湿膜加湿器
加湿过程 等温加湿 等温加湿 等焓加湿 等焓加湿
水质要求 自来水 0.2MPa干蒸气 软化水或纯净水 用户提供自来水
适用范围 适用于高精度控制场合 适用于一般精度控制场合

6、风机段

　　利用专业的风机选型软件选配风机，确保风量与静压的双重要求。风机可选择离心叶

片前倾式、后倾式或机翼式；所有类型蜗壳及加固件为镀锌材质；风轮经严格的动、静平

衡试验；采用抗静电不产尘皮带传动。

　　电机为全封闭结构，380V/50Hz电源，安装于滑动导轨上，可随时调整皮带松紧度。

风机电机置于共同底座上。

　　底座通过减振弹簧与箱体连接，风机出风口采用柔性软接头，将风机电机的噪声和震

动与箱体隔离。

5、加湿段

　　可供选择的加湿类型介绍:

4、电加热

　　电加热装置采用不锈钢螺旋翅片或PTC加热元件。

　　电加热元件安装在镀锌框架上。

　　电源电压380V或220V（根据客户要求），可分一至三档接线，以满足不同加热功率的

控制要求。

　　电加热接线引至箱体外部主控制柜。

3、过滤段

　　过滤器单位面积质量、阻力、机械性能、抗静电特性、吸湿性、耐燃性及过滤效率均符

合GB/T14295-93；进风断面风速均匀度大于80％；过滤器安装采用滑道或框架结构，设有

检修门/板，可方便的更换过滤器。

　　——初效过滤器为板式（可选配袋式）；

　　——中效过滤器为袋式（部分规格可选配板式）；

　　——亚高效、高效过滤器为密褶式。

2、分风调节段

　　通过风阀的开启度控制新、回、排风的比例，以达到最佳设计状态。

　　流线型铝合金叶片可有效抑制涡流噪声，减少空气阻力损失。
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十一、室内机功能段尺寸

7、消声段

　　消声段一般设置在送风段或回风段，以降低风机出风口或回风口噪音。

名称 阻性消声器 微穿孔消声器

结构
采用镀锌板作框架，内衬吸声材料用网板
缚面

采用镀锌钢板或其它金属材料

特点
通过改变阻性消声器的厚度，可以吸收不
同频率的噪声，消声量大，内阻小

通过改变穿孔直径和穿孔率，可以展宽吸声频
率，控制不同中心频率的消声量。内阻小，再生
噪声低

适用范围
最大气流速度为10m/s
适用于一般空调系统

最大气流速度为20m/s
适用于洁净空调系统或易集尘场合

机型

功能段长度（mm）

混合段
分风调
节段

板式过
滤段

袋式过
滤段

蒸发段 加热段 加湿段 中间段 消声段 风机段 出风段

0202 400 1300 200 400 900 200 600 600 800 700 400

0203 400 1300 200 400 900 200 600 600 800 700 400

0303 500 1300 200 400 900 200 600 600 800 800 500

0304 500 1300 200 400 900 200 600 600 800 800 500

0404 600 1300 200 400 900 200 600 600 800 1500 600

0405 600 1300 200 400 900 200 600 600 800 1600 600

0505 700 1300 200 400 900 200 600 600 800 1900 700

0506 700 1700 200 600 900 200 600 600 800 1800 700

0606 700 1700 200 600 900 200 600 600 800 1800 700

0607 700 1800 200 600 900 200 600 600 800 2100 700

0707 700 1800 200 600 900 200 600 600 800 2300 700

0708 900 2100 200 600 900 200 600 600 800 2300 900

0808 900 2100 200 600 900 200 600 600 800 2600 900

0809 900 2100 200 600 900 200 600 600 800 2600 900

0909 1100 2500 200 600 900 200 600 600 800 2800 1100

0910 1100 2500 200 600 900 200 600 600 800 3000 1100

备注：

　　1、混合段、出风段尺寸为标准尺寸，若对风口尺寸、位置有要求需视具体情况而定。

　　2、加湿段段长应视具体加湿要求及加湿方式做相应调整。

　　3、	在过滤段、消声段之前及蒸发段后面，为了检修和维护方便，有必要加设中间段。

　　4、此表中数据仅供参考，实际设计中针对具体情况会有所增减。

　　5、对功能段有特别要求可与格瑞德联系。
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十二、室内机功能段阻力

十三、常用功能段组合

十四、附排风功能机组

功能段名称 额定阻力（2.5m/s）Pa 功能段名称 额定阻力（2.5m/s）Pa

初效过滤段（板式G3） 50 均流段 30

初效过滤段（袋式G4） 70 转轮热回收段 170

中效过滤段（袋式F6） 120 挡水段 35

亚高效过滤段（袋式F9） 200 风机段 10

高效过滤段（H13） 300 消声段（阻性） 25

蒸发器（4排管） 150 消声段（微穿孔） 30

湿膜加湿段 20 中间段 10

	普通冷（暖）型	

冷（暖）型

	普通恒温恒温型

	恒温恒温型

普通冷（暖）+附助电加热

	冷（暖）+附助电加热

18     Direct-expansion ＡＨＵ     



Grad--the Central Air Conditioning
Customization Expert Around You您身边的中央空调定制专家Grad--the Central Air Conditioning

Customization Expert Around You您身边的中央空调定制专家

十六、消音净化型机组

十七、室外机外形尺寸

　　前一级袋式中效可设较低过滤等级，如F5，也可取消，后一级袋式中效需设较高过滤等级，如F7或F8；如业主侧无高

效出风口，而过滤等级需达30万级，可在中效后加亚高效过滤段，中效与亚高效之间设检修空段；业主使用场所净化等级

在30万级以上的，必选在业主侧设高效出风口，空调机组上可不设亚高效，以减小机组投资及运行费用。

　　注意：1、加湿段一般不可后移至袋式中效前，以免蒸汽水雾将中效滤网润湿，失去过滤作用。

　　　　　2、加湿段如后移至袋式中效前，加湿段与中效之间需留有足够的空间让蒸汽充分吸收。

　　此机组也可做成附排风功能，并在回风机组前设消音段的机型

十五、净化型机组

A

F 150

4xΦ15

15
D

C

B
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室外机型号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) F(mm) nxφ(mm)

GWA012L(R)A		GWA012HA 750 750 1250 720 450 4xφ15

GWA016	L(R)A		GWA015HA 950 750 1250 720 650 4xφ15

GWA020	L(R)A		GWA019HA 1100 950 1250 920 800 4xφ15

GWA028	L(R)A		GWA026HA 1300 950 1350 920 1000 4xφ15

GWA036	L(R)A		GWA034HA	 1450 1050 1350 1020 1150 4xφ15

GWA044	L(R)A		GWA042HA 1450 1050 1350 1020 1150 4xφ15

GWA050	L(R)A		GWA048HA 1100 950 1250 920 800 4xφ15

GSA065	L(R)A		GWA062HA 1600 1050 1350 1020 1300 4xφ15

GSA085	L(R)A		GWA082HA 1600 1050 1350 1020 1300 4xφ15

代	号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) F(mm) M(mm) nxφ(mm)

GWA115L(R)B				GWA110HB 1880 2170 2240 1480 2120 200 4xφ18

GWA140L(R)B			GWA135HB 2050 2170 2240 1650 2120 200 4xφ18

GWA180L(R)B			GWA185HB 2880 2170 2240 2480 2120 200 4xφ18

GWA210L(R)B			GWA200HB 3040 2170 2240 2480 2120 280 4xφ18

GWA250L(R)B			GWA240HB 3380 2226 2350 2820 2176 280 4xφ18

GWB280L(R)B			GWB270HB 3680 2226 2350 3120 2176 280 4xφ18

GWB325L(R)B			GWB310HB 3980 2226 2350 3420 2176 280 6xφ18

GWB380L(R)B			GWB360HB 4680 2226 2350 3680 2176 500 6xφ18

GWB420L(R)B			GWB400HB 5480 2226 2350 4480 2176 500 6xφ18

GWB480L(R)B			GWB460HB 6000 2226 2350 5000 2176 500 6xφ18

M

A
B

F
N-Φ18孔

配

电

箱

D

D/2

C
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●制热运行

室内进风干球温度℃
室外进风湿球温度℃

-5 0 6 10 15

16 0.77 0.89 1.02 1.13 -

18 0.77 0.88 1.02 1.12 -

20 0.76 0.87 1 1.11 1.25

21 0.76 0.87 0.99 1.10 1.24

22 0.75 0.86 0.97 1.09 1.23

24 0.75 0.85 0.96 1.08 1.22

备注：

　　1、制冷运行时，影响制冷量的主要因素是室内干、湿球温度和室外干球温度，室外湿球温度对制冷量的影响较小，因

此制冷性能系数表中忽略了室外湿球温度

　　2、热泵制热运行时，影响制热量的主要因素是室内干球温度和室外湿球温度，室内湿球温度对制热量的影响较小，因

此制热性能系数表中忽略了室内湿球温度

　　3、以上两表反应了ZK系列直膨式组合空调机组随室内外工况变化的大致变化趋势，供客户选型时参考

　　4、如果标准状况下的制冷量（制热量）为Q0，上表中某一工况的能量变化系数为ζ，则对应此工况的实际制冷量（制

热量）Q1=Q0×ζ

十八、机组安全使用条件

制冷 制热

室内回风温度 18～32℃ 10～30℃

室外环境温度 18～45℃ -10～25℃

十九、制冷/热能力修正表

●制冷运行

室内进风温度℃ 室外进风干球温度℃

干球 湿球 25 30 35 40 45

23 16 0.98 0.94 0.89 0.85 0.81

25 18 1.05 1 0.95 0.9 0.85

27 19 1.1 1.05 1 0.95 0.90

28 20 1.12 1.07 1.02 0.96 0.91

30 22 1.19 1.13 1.08 1.02 0.96

32 24 1.26 1.20 1.15 1.08 1.03
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二十、连接管加长时制冷/热量修正系数表 

内外机高差
单程连接管长度

7.5m 10m 15m 20m 25m 30m

室外机高于室内机

0m 1 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90

5m 0.995 0.975 0.955 0.935 0.915 0.895

10m — 0.97 0.95 0.93 0.91 0.89

15m — — 0.945 0.925 0.905 0.885

20m — — — 0.92 0.90 0.88

25m — — — — 0.895 0.875

室内机高于室外机

0m 1 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90

5m 0.99 0.97 0.95 0.93 0.91 0.89

10m — 0.96 0.94 0.92 0.90 0.88

15m — — 0.93 0.91 0.89 0.87

20m — — — 0.90 0.88 0.86

25m — — — — 0.87 0.85

二十一、控制器简介

　　1、微电脑控制器 

　　●LCD显示屏

　　●多色彩背光，根据操作模式背光颜色自动改变

　　●多种运行模式：制冷、通风、除湿、制热和自动

　　●控制温度的选择可从16℃到30℃；回风温度显示

范围：0℃-50℃

　　●定时时间调节和显示

　　●定时开/关机设置

　　●节能睡眠模式

　　●按键锁定功能

　　●运行故障代码显示

　　●主板传感器参数显示

　　●压缩机运行状态显示

　　●预留通信端口，可实现远程控制

压缩机运行状态显示
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　　2、PLC控制器

　　TD200操作面板

　　操作面板采用SIEMENS公司TD200系列文本显示器，可显示2行中

（英）文字，按键为全封闭触摸按钮，防水、防潮。显示界面的设计

充分运用人类工程学原理，使用操作简便直观，操作人员只需稍阅操

作说明书即可上岗操作。

　　PLC功能

　　格瑞德集团有限公司采用SIEMENS公司的基于PLC技术的微电脑

控制器，秉承格瑞德集团在冷冻空调行业一贯的优秀品质，控制核心

采用SIEMENS公司SIMATIC	S7系列CPU，功能齐全，工作稳定可靠，具有较强抗干扰能力。

　　⑴智能除霜：

　　具有自动除霜和手动强制除霜功能。

　　⑵故障自动诊断及保护：

　　可以根据各故障对机组和压缩机运行影响的大小对故障分类（普通故障和严重故障），记录相应故障内容。

　　⑶运行和能量管理功能：

　　对于多压缩机系统，自动平衡压缩机运行时间，以延长整机的使用寿命。

　　⑷中文汉字菜单及三重密码：

　　所有状态显示、参数修改、故障查询等均有由中文菜单提示；

　　参数修改分为三层界面，分别为使用者、维护者和制造商，各级有自己的进入密码；

　　使用者可设定定时开关机，维修者可设定报警延时时间，压缩机激活延时、除霜控制等等。

　　⑸通讯接口（选配）：

　　控制器具有两个标准RS-485接口，一个显示面板，显示面板可放在离基板800米的室内，另一侧接外部系统网络，以

实现完善的集散式控制（800米以内）连接BAS系统，实现远程监控。有关配置如图所示：
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　　1、可安装于屋顶、阳台等干净、明亮且通风良好之场所，应避免油烟、蒸汽或其他热源的影响，宜选择噪声、冷热风

不影响周围环境且排水、配管方便之场所。

　　2、机组因出风向上，顶部宜设置遮棚以防雨雪，且利于雨天之维护保养作业。

　　3、为确保机组有足够维修及通风空间，机组周围空间2m以内不能有任何障碍物存在。同时，此空间外四周墙面高度

需低于冷凝盘管底部且机组顶部通风间距保证在2m以上，以避免气流短路。

　　4、进风方向应尽量避免于季风方向平行。

　　5、管连接时最好考虑使用软接头，以避免机组振动在风管上传播。在基础和楼板上开穿风管孔时注意预留操作空间，

以利风管于机组连接，推荐该孔长宽各比送风管大150~200mm。与机组连接的风管都要有妥善的固定和支撑，以免机组承

受风管的重力。

　　6、室内外机位置有高度差时，连接铜管的布置注意设置液体止回环和回油弯。

二十二、机组布置

室内机

室内机

回油湾

（每隔6m设置一个）

室外机
图形符号：

气管

液管

室外机

室内机高于室外机时 室外机高于室内机时
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　　1、机组应安装在坚实、牢固表面平顺的混凝土基础或金属钢架上，安装平台强度必须足以承受机组重量。若强度不

足，极易产生振动及噪声。

　　2、混凝土基础台表面一般以灰泥作水平修饰并需进行防水处理，基础台四周应设置排水沟槽，排水沟坡度应大于

0.5%，且坡向排水口。

　　3、为使设备安静运转，避免因振动和噪声之传递而影响机组所在的楼层，机组底座与基础应以减震器隔离，且机组安

装时需注意保持水平，必要时可考虑加装防震底座。

　　4、为避免地震、台风或设备长期运行产生之可能位移使接管产生扭曲以致于断裂，机组应考虑采取妥善之固定措施。

　　5、机组安装基础及固定方式可参考以下范例：

二十三、外机安装基础

　　7、为了保证机组内的清洁卫生，机组运行时产生的冷凝水须及时排出，在机组凝结水管排出口处须安装水封存水弯，

防止机组内部与大气相通，又不防碍冷凝水排出。具体要求见下图：

表冷段处于负压状态时：A＝B≥P/10+20mm

表冷段处于正压状态时：A≥30mm

　　　　　　　　　　　B≥P/10+20mm

P-表冷段机内压力的绝对值（Pa）。
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注：

　　1、图a基础图安装尺寸详见各机型机组外观尺寸图，A指宽度方向上安装孔最大距。

　　2、采用图b固定方式时，根据a安装孔位置，基础上请预留地脚螺栓安装孔。

　　3、采用图c固定方式时，基础上预留减震器安装用地脚螺栓孔，本公司可提供相应规格减震器。

说明：

　　1、山东格瑞德集团有限公司保留样本变更权利，恕不另行通知。

　　2、山东格瑞德集团有限公司拥有对该样本的最终解释权。

地脚螺栓

M16*250

操作面

基础台

机组底座

图a　安装基础图

图b 图c

机组底座

螺帽 螺帽

＞20mm
＞20mm
防震执

安装孔
Φ13

防震执

减震器中心位置

100 100

10
0

40
0

15
0

10
0

50
50

B

350 350A
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二十四、设计选型表

序号 项目名称 内容

1 设备型号

2 项目使用地区

3 制冷量

4 制热量/形式

5 加湿量/形式

6 送风量

7 机外余压

8 新风量或比例

9 要求控制参数

10 使用工况（是否一年四季使用）

11 设备数量（台）

12 安装结构形式（整体或分体）

13 空气处理段安装位置（户外或户内）

14 空气处理机组左右式

15 空气处理段面板厚度(默认按公司标准)

16 空气处理段内侧面板材料

17 空气处理段外侧面板材料/颜色

18 运输方式（散件或整体）

19 机组最大件尺寸（宽×高×长）

20 是否配带连接材料

21 电源供电（一路供电或双路供电）

22 触摸屏位置是否移动到室内

23 是否有需要连锁控制的电气设备

24 其他要求
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南宁二级服务处

电话：15505345355

南宁市青秀区民族大道166号上东国际R2栋1005室

昆明市官渡区广福路与金源大道交汇海伦城市广场2座2209-2210室
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南宁二级服务处

电话：15505345355

南宁市青秀区民族大道166号上东国际R2栋1005室

昆明市官渡区广福路与金源大道交汇海伦城市广场2座2209-2210室
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国际贸易部

电话：0534-2730845  2730827

传真：0534-2730191

邮箱：international@gradgroup.com

International Trade

Tel:0086-534-2730845  2730827

Fax:0086-534-2730191

Email:international@gradgroup.com

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号

销售热线：0534-2730807

全国统一客服热线：400-618-5015

传真：0534-2730777     

邮编：253000

网址：Http://www.gradgroup.com

邮箱：grad@gradgroup.com

Add:No.6, Grad Road, Tianqu Industrial Park, Dezhou,Shandong, China

Tel:0086-534-2730999

National service hotline:400-618-5015

Fax:0086-534-2730777

P.C.:253000

Web:http://en.gradgroup.com

E-mail:grad@gradgroup.com


